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İletişim Bilgileri

Tecrübe, bilgi birikimimiz ve uzman kadromuzla bir çok sektördeki müşterimize hizmet vermekteyiz.

Faaliyet alanlarımız;
• Konveyor Bantlar,
• Transmisyon Kayışları,
• Tanjansiyel Kayışlarr,
• Mekanik Ekler
• Soğuk ekleme malzemeleri
• Sıcak vulkanizasyon için gerekli ekip 
   ve ekipmanlan
• Konveyor iyileştirmeleri
• Konveyor Bantlarda pvc, poliüretan,
   silikon, elastomer, teflon, kauçuk
• Kauçuk bantlar tamir malzemeleri yan 
   silgilikler, sıyırıcılar
• Konveyor bant rulo soğuk ve sıcak 
   kaplamalar.

Vizyonumuz
• Müşterilerimizin ve calışanlanmızın koşulsuz tatmin ve memnuniyeti ile verdiğimiz tüm hizmetlerde bölgemizde en iyisi 
olmaya devam ederek örnek firma olmak.

Misyonumuz
• Yüksek standartlı, kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düseye çıkarmak,
• Müşterilerimizin zamanına ve haklarına saygı duymak,
• Çalışanlarımızın tatmini ve moral değerlerini arttirmak,
• İnsanlığa,çevreye ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmek,
• Bilgi çağının getirdiği yeni ve kaçınılmaz gerçekler doğrultusunda, çözüm ortağı kimliği ile, işletmelerin ihtiyaçlarına 
görerek bakmak ve anlayarak çözmek için.

www.gurseskonveyor.com.tr



SENTETİK
KONVEYÖR BANTLAR
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Her müşterimize teknik danışmanlık desteği vererek, tesislerinizdeki proses
gereksinimlerine göre bant tasarım ve farbikasyonunu gerçekleştirmekteyiz.

  Bant seçim ve uygulamalarında incelenen kriterler :

  Proseslerinize en uygun çözümleri ;

Sistem normal ve ters dönüş tambur çapları.
Ortam sıcaklığı.
Çevresel faktörler.
Proseste kullanılan ekipmanlar. (dedektör vb.)
Montaj imkanları.

Kalınlıklar

Taşınan yükün ağırlığı, cinsi ve özellikleri(mekanik ve kimyasal yapısı, sıcaklığı 

size özel önerilen seçeneklerle sunmaktayız.

Palet, kılavuz ve sidewall uygulamaları

Yüzey desenleri
Yüzey sertlikleri

Yüzey kaplamaları

Sıcaklık, kimyasal ve yağa mukavim seçenekler
Anti-statik özellik
Alev geciktirme özelliği
Ekleme metodları

Çeşitli bez atkı tipleri ve bez kat sayıları
Farklı yüzey ve taban malzemeleri

KONVEYÖR BANTLAR
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Ekstrüzyon yöntemi ile üretilen esnek ve yırtılmaya dayanıklı, bant gezinimini önleyen profiller ve eğimli taşımacılıkta tercih 
edilen sidewallar, kullanım amaçlarına göre bandın alt, orta ve kenarlarına yada üst yüzeyine istenilen şekillerde
uygulanabilmektedir.

Profil ve Sidewall Uygulamaları

Uygulamaya göre değişkenlik gösteren farklı özellik ve desende seçenekler sunulmaktadır.
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GIDA SEKTÖRÜ

İmal edilen bantlar paketlenmemiş gıda taşınmasına uygun, hijyenik, FDA, EUFDA, REACH sertifikalarına sahip bantlardır.
SGS ve INTERTEK gibi kuruluşlar tarafından gerekli labaratuar testlerinden geçirilmiş, yüksek hayvansal ve zirai yağlara
mukavim, sıyırıcı kullanımına elverişli ve aşınmaya dayanıklı yüzeye sahip bantlardır.



Kauçuk gövde içerisine polyester kordlar eklenerek üzeri dayanıklı sentetik bezle
kaplanan V kayışlar, geniş sıcaklık aralığında çalışıp, her türlü endüstriyel
uygulamada yüksek güç iletimi sağlamaktadır. Birçok özellik ve yapıda kayışlar
stoklarımızda bulunmaktadır.

Prosesleri için özel olarak üretilen, aşırı yük ve aşınmaya mukavim, otomotiv sektöründe farklı hatlarda kullanılan bantlar
stoklarımızda mevcuttur. Bu bant başlıca saç kesim, kalıp, şekillendirme, jant imalatı ve koltuk imalatı hatlarında
kullanılmaktadır.

Otomotiv sektörüne özel çelik telli PU zaman kayışları, boyahane hattı konveyör bantları ve de V kayışları da tarafımızdan
temin edilmektedir. 

Lastik sektöründe, lastik hammadde imalatından son kontrol prosesine kadar, tüm hatlarda kullanılan bant ve kayışlarda
stoklarımızda mevcutttur.

OTOMOTİV/LASTİK SEKTÖRÜ
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Yoğun olarak kullanılan düz kayışlarda stoklarımızda mevcuttur.

Yüksek çalışma hızı, aşınmay dayanımı, verimlilik, sağlamlık, şok ve titreşim
emme özelliklerine sahip kauçuk yüzey ve aramid, polyester ve polyamid esaslı
olarak üretilen düz kayışları, istenilen ölçülerde ve gerektiğinde yerinde montaj
ile kullanımınıza sunmaktadır. 
Ön pres, serme, havalandırma, soğutma vb. tüm proses bantları ihtiyaçlarınıza
göre seçilerek temin edilebilmektedir.

AĞAÇ/SUNTA SEKTÖRÜ
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Uluslararası havaalanı ve lojistik merkezlere her geçen gün çoğalmakta olup, bagaj ve taşıma sistemi malzeme
gereksinimleri de artmaktadır. 
  Check-in, bagaj, uçak yükleme/boşaltma, transfer sistemleri size güvenilir, hızlı ve akıllı bir taşıma sistemi sunar.
  Amacımız yüksek güvenilirlik, hız ve yüksek otomasyonu size mümkün olan en az kesinti ile sunmaktır.

Yatay taşıma
Eğik taşıma
Açık taşıma

İndüksiyon/Birleşme taşıma
Chek-in taşıma

Teleskopik konveyör
Güç dönüş konveyörü
İtme/Çapraz sıralayıcı

Lojistik sektöründe, yüksek taşıma kapasiteli, enerji tasarrufu sağlayan, sürtünme ve darbeye dayanıklı, sessiz çalışma
özellikleri sunan bantlar; ilave olarak havaalanlarında tüm yük transfer aşamalarında yüksek emniyet ile proses güvenliği ve
verimliliği sunan, süreçlere özel dizayn edilmiş bantlarımızla sizlere hizmet sağlamaktayız.

LOJİSTİK/HAVAALANI SEKTÖRÜ
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● Pozitif tahrik kayışları

KAĞIT SEKTÖRÜ

Kağıt üretimi, ambalaşlama, baskı ve dönüştürme, doku ve
kişisel bakım üretimi gibi kağıt ve baskı sektörlerine yüksek 

Kağıt ve matbaa sektörüne temin ettiğimiz ürünler :

Modüler bantlar
Sonsuz dokuma(dikişsiz) bantlar

Sentetik konveyör bantlar
Yüksek performanslı düz kayışlar
İşlenmiş besleme kayışları
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TÜTÜN SEKTÖRÜ

Tütün endüstrisi ana prosesleri yeşil yaprak tütün,
primer ve sekonderdir. Müşterilerimize FDA, USDA
ve AB normlarına göre üretilmiş polyolefin,
poliüretan, pvc, polyester, termoplastik polyoelfin,
kauçuk ve pamuk esaslı ürün çeşitliliğimiz ile hizmet
vermekteyiz.

Şirketimiz hızlı ve kolay montaj edebilme, yüksek
sıcaklık ve nem dayanımı toksik madde içermeme,
yüksek kimyasal ve aşınmama mukavemeti, sessiz
çalışma özelliklerine sahip, bakım gerektirmeyen,
uzun hizmet ömürlü, düz ve eğimli alanlar için
kullanılabilen konveyör bantlar ve çeşitli
uygulamalar için tasarlanmış endüstriyerl güç
aktarım ve proses kayışları ile 7/24 çözüm
alternatifleri sunar. 
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Spor sektöründe kullanılmak üzere, üzerinde kaymayı önleyici özel desenlerin mevcut olduğu, düşük sesli, antistatik ve
darbelere dayanıklı bantlar stoklarımızda mevcuttur.

SPOR SEKTÖRÜ
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HAFİF SANAYİ 
BANTLARI EK
UYGULAMALARI
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Konveyör bantlarda 3.000mm ye kadar ekleme yapılabilmektedir.

Zet Parmak
Bu metod tek katlı bantların 

eklenmesi için en uygun yöntemdir. 
EK yeri kalınlığı bantla aynı olup, 

yüksek ek yeri esnekliğine sahiptir. 
Uygulama yerin göre düz veya açılı 

olarak yapılır.

Duble Zet Parmak
İki katlı bantlarda, her katın Z 

kesimleri şaşırtırarak yapılır. Bu 
uygulama sayesinde ek yerinin 

dayanıklılığı ve esnek olması 
sağlanır. Uygulama yerine göre düz 

veya açılı olarak yapılır.

Kat Bindirme
Bu geleneksel ek yeri hazırlanması 
en zor uygulamadır. İki veya daha 

fazla katlı bantlarda kullanılır. Ekler 
kademe kademe el aletleri ile 
ayrılır, ek yerine özel ypışkan 

sürülür ve presleme daha sonra 
yapılır. Mermer bant ek 

uygulamasında en çok tercih edilen 
yöntemdir.

VULKANİZASYON



Sonsuz bant takılması veya makine üzerinde sıcak pres ile eklenmesi mümkün olmayan yerlerde tercih edilen ekleme 
sistemidir.

Bağlantı Teli

Çelik tel
Ø1,2mm

Polyemid kaplı 
paslanmaz çelik tel

Ø2,1mm
Polyemid kaplı 

paslanmaz çelik tel
Ø3,6mm

Polyemid kaplı 
paslanmaz çelik tel

Ø5,1mm

Çakma aparatı ile 
montaj

1 kutuda 4 karşılılı ek 
ve bağlantı teli

100mm 38N/mm4,8mm-6,4mm
(Önerilen 5mm-6mm)

75mm 30N/mm

1,5mm-3,2mm
(Önerilen 1,5mm-

3mm)
3mm-5mm

Galvenize çelik ve 
antimanyetik 

paslanmaz çelik
50mm 19N/mm

PaketlemeMontaj

25mm 8N/mm ARK150 Aparat 1 kutuda 12 adet 
300mm boyda ek ve 

bağlantı teli

Bant Kalınlığı

1,5mm-2mm

MEKANİK EK UYGULAMALARI

A36 SP SS 300 
Fermuar Ek

RS62
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RS125

RS187

Min.Tambur 
Çapı

Max.Bant 
Gergisi

Malzeme

RS62 RS125 RS187



AĞIR
SANAYİ



KONVEYÖR BANTLAR

Bu tip bantlar genelde konkasör şantiyeleri, çimento fabrikaları, limanlar, enerji santralleri, madenler, demir çelik
fabrikaları ve şeker fabrikalarında kullanılır.

Proses ve ürün özelliklerine göre yüksek ısıya, yağa/kimyasala mukavim, alev geçiktirici özelliklerde, ayrıca güçlendirilmiş
karkas veya çelik örgü olarak seçilir.
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Mekanik ekler
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AĞIR SANAYİ BANTLARI EKLEME YÖNTEMLERİ

Sıcak ekleme

Soğuk yapıştırma



KAUÇUK TAMBUR KAPLAMA
Kauçuk tambur kaplama ürünleri bant kaymasını önler, tambur ömrünü uzatır, suyun tambur üzerinden atılmasını
kolaylaştırır ve konveyör bandında daha iyi tutunarak itme performansını arttırır. Tüm bu avantajları tamburu konveyör
aksamı üzerinden çıkarmadan sağlar.
Kauçuk kaplama zaman ve işçilikten kazandıran soğuk yapıştırma tekniği ile konveyör aksamı üzerinde uygulanır.

SİLİNDİRİK SARGI KAPLAMA
Tambur kaplamanın, kasnak ve konveyör bant arasında daha fazla sürtünme ve kavramısını sağlar. Ürünlerimizin kalitesi,
uluslararası FDA/AB standartlarını karşılmakta ve farklı profillere sahip alanlarda kullanılabilir uygunluktadır. Sürtünme,
sertlik ve renk açısından gerekli ihtiyacınız doğrultusunda uygun tipler sunulmaktadır.
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ENDÜSTRİYEL 
KAYIŞLAR
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KLASİK V KAYIŞLAR

Çok çeşitli özel modeller
Universal kullanım seçenekleri
Dar V kayışlarına bükmeye daha eğilimlidir
Sıcaklık aralığı -30⁰C ile +90⁰C
Elektrik iletken

Çok çeşitli uygulama seçenekleri nedeniyle optibelt VB, tahrik
kayışları arasında klasik olanıdır. Kaliteleri tarım
makinelerindeki zorlu tahriklerde olduğu kadar sıra dışı tahrik
çözümlerinde de göz doldurur, örneğin makine
mühendisliğinde düz V tahriklerinde. 
optibelt VB kayışları "sabit set" olup ölçülmeden set içinde
kullanılabilir. Bir klasik olarak optibelt VB, genel makine
mühendisliği alanında ve özel tahriklerde çok çeşitli uygulama
alanına sahiptir.

Avantajlar
Mükemmel işletim güvenliği
Optimum çalışma özellikleri
Eşit güç aktarımı
Aşınmaya dirençli kılıf bezi
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Avantajlar
Kılıflı dar V kayışı DIN/ISO/BS uyarınca
Uygun fiyat performans oranı
Mükemmel çalışma özellikleri
S=C plus constant
Düşük bakım maliyetleri
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YÜKSEK PERFORMANSLI V KAYIŞLAR

Kılıflı optibelt SK dar V kayışları özellikle makine mühendisliği
için geliştirilmiştir. 
Kıyaslanabilir kayış genişliğinde klasik V kayışına oranla çok
daha fazla güç aktarmaktadır, ör. Profil SPB ve Profil B/17 gibi.
Kılıflı dar V kayışı mükemmel optibelt S=C Plus kayışının
özelliklerine sahip olup yaklaşık %97 güç faktörüne sahiptir ve
başka ölçüm yapılmadan set içinde kullanılabilir.
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Belirgin enerji tasarrufu
Ölçülmemiş takım olarak kullanılabilir
Yüksek güç faktörü
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Büyük kayış hızlarında yüksek çalışma sessizliği
Yüksek esneklik
Yüksek çapraz mukavemet
Düşük genleşmeli polyester ve aramid kordon
Azami 1:12 aktarımlar mümkün
Sıcaklık aralığı -30⁰C ile +90⁰C
Elektrik iletken

GENİŞ V KAYIŞLARI

Avantajlar
Yüksek güç aktarımı
Uzun kullanım ömrü

Kayış alt yapısı çalışma yönüne çapraz yerleştirilen bir elyaf
takviyesi ile bir polikloropren kauçuk karışımından oluşur.
Yüksek kaliteli ve son derece düşük genleşmeli, polyester veya
aramid malzemeden gergi kordonu bir gömme karışımına
sabitlenmiştir. Bir kumaş kaplaması ile takviye edilir ve enine
yerleştirilmiş lifler enine sertlikten dolayı esnekliği
kaybetmeden sunar.
optibelt VARIO POWER geniş V kayışları kademesiz
ayarlanabilir devir sayısı için tercihen kullanılır. Özel kayış
yapısı sayesinde mükemmel güç aktarımı ve kumanda
özellikleri ile birlikte yüksek dinamik yüklemelere izin verir.
Çift taraflı kayış olarak da teslim edilebilir
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GÜÇ BANTLARI - KILIFLI

Optibelt KB SK güç bantları, bir kapak plakası ile birbirine
bağlanan kılıflı, yüksek kaliteli tekli V kayışlardan oluşur.
Uygulamaya bağlı olarak güç bandı başına beş adet dar V kayışı
kullanılabilir. Özel durumlarda beşten fazla V kayışlı güç
bantları da temin edilebilir. 
Tahrik başına birden çok güç bandı kullanımında set
kombinasyonları gereklidir. optibelt KB SK güç bantları aşırı
darbe yüklerinde, küçük kasnak çapları ile bağlantılı büyük aks
mesafelerinde ve dikey akslarda kullanılır.

Kavrama özelliği
Düz V kayışlı tahrikler
Titreşimlere yönelik elverişli çalışma tutumu
Yüksek işletim güvenliği
Olağanüstü esneklik
Tek bant karakteristiği

Avantajlar
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DİŞLİ KAYIŞ / İKİZ DİŞLİ KAYIŞ
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Laboratuvarlarımızdaki yoğun geliştirme çalışmaları ve başarılı saha
deneyleri, optibelt OMEGA dişli kayışların güçlü ürün gamının elde
edilmesini sağlamıştır. Bu yeni nesil kayışın temelinde optibelt ZR ile
uzun yıllara dayanan tecrübemiz yatmaktadır.
OMEGA dişli kayışları senkronize güç aktarımı ve konumlandırma
tahrikleri için standartları belirler

KARBON KORDONLU YÜKSEK PERFORMANSLI DİŞLİ KAYIŞ

Optibelt DELTA Chain, piyasada sandartları belirleyen yeni yüksek
performanslı dişli kayıştır. Kauçuktan yüksek performanslı dişli kayışlara
göre 100%'e kadar yüksek güç aktarımı mümkündür.
Avantajlar

Sıcaklık aralığı -30⁰C ile +80⁰C
Bakım gerektirmez
Optimize diş biçimi
Çift güç aktarımı
Çalışma sesinde azalma

Avantajlar
Yüksek hassasiyet
HTD ve RDP kasnakları için
OMEGA diş şekli sayesinde düşük ses seviyesi
Cam kordon
Bakım gerektirmez
98% e varan güç faktörü
Sıcaklık aralığı -30⁰C ile +100⁰C

Minimum aşınma için özel doku
Karbon gergi konforu
Yarım yapı genişliği
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POLYESTER KUMAŞ TAKVİYELİ POLİÜRETAN BAKLALI V 
KAYIŞLAR
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Çelik gergi kordonu
Bakım gerektirmez
Sıcaklık aralığı -30⁰C ile +80⁰C

DİŞLİ KAYIŞ - KESİNTİSİZ POLİÜRETAN DÖKÜM

Optibelt ALPHA TORKQUE, 86 ShoreA sertliğinde, aşınma dirençli
poliüretan ile donatılmıştır. Poliüretan için iyi yağ direnci de asitlere ve
alkalik çözeltilere karşı belli bir direnci de temel özellikleri arasındadır.
Optibelt ALPHA TORQUE, farklı uygulama alanları için çelik, yüksek
derecede esnek çelik, aramid, polyester ve vectran gibi gergi
elemanlarıyla donatılabilir.

Avantajlar
İyi yağ ve kimyasal direnci
Gergi elemanı malzemesinde geniş seçim olanakları
Hızlı bulunabilirlik
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Avantajlar
İyi yağ ve kimyasal direnci
Gergi elemanı malzemesinde geniş seçim olanakları
Hızlı bulunabilirlik
Çelik gergi kordonu
Bakım gerektirmez
Sıcaklık aralığı -30⁰C ile +80⁰C
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KANALLI V KAYIŞI

Kanallı V kayışları, bir düz kayışın yüksek esnekliğini bir V kayışın güçlü
performansı ile birleştirir. V porfilde paralel ilerleyen kanallar, düşük
yıpranmalı bir kauçuk karışımından üretilir. Yüksek mukavemetli gergi
kordonu, kanallı V kayışının çok çeşitli uygulamaları için tasarlanmıştır.
Kanallı V kayışının tüm genişliği boyunca yapışma eğilimli bir kauçuk
karışımı içine yataklanmıştır. Elyaf takviyeli, aşınmaya dirençli bir kauçuk
karışımı sessiz çalışma, yağ ve ısı direnci ile birlikte uzun kullanım ömrü
sağlar.


